Skotselanvisning
Innerdorrar

Som végledning vid val av material for rengéring och repara-
tion av dorrsnickerier, lamnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fore leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengéringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade produkter

Produkterna &r malade med lacker fér inomhusbruk med halvmatt glans,
som uppfyller héga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt
har hog hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och Iosningsmedel.

Rengbring: Anvénd allmént férekommande rengéringsmedel. dock
ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfor
|6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengdr uppifran och ned. Annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall: Som regel krévs enbart rengdring om e] skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.
Battring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter

produkt l[dmpad fér inomhussnickerier. Stérre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
|&mpligen farst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant far att sakerstalla att den tankta produkten ar
férenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dérrblad kan ha olika ytbehandling.



