Skotselanwsnmgar

golv- och vaggplattor.

for keramiska

Bygookeramik
yggRadet

Keramiska golv- och vaggplattor ar underhallsfria. Dock krdvs en normal veckostédning

samt avtorkning vid spill och annan nedsmutsning.
Har nedan foljer férslag pa hur man pa bésta sétt kan skéta sina keramiska golv- och

vaggplattor. Utdver detta géller de specifika rekommendationer resp. leverantér l&mnar

for sina produkter.

Skétselanvisningarna férutsatter att de keramiska plattorna ar rengjorda efter fognlngs-
arbetet samt att eventuell byggsmuts &r bortstddad.

VAGGAR

Kakelplattor och glaserade
klinkerplattor.

Den glaserade ytan pa kakelplattor och glase-
rade klinkerplatior torkas enklast av med en
fuktig trasa. Torrtorka darefter. Eventuella
rester av tval, shampo, fett etc kan l&att aviags-
nas med ett alkaliskt rengdringsmedel med
efterféljande avskéljning och torrtorkning.
Eventuella kalkstéank kan [6sas med svag
syra, i handeln kallad "kalkborttagnings-
medel”, samt avskdlining och torrtorkning.
Vissa kakelplattor har dekorer som kan
missfargas av alkali eller syra samt repas vid
rengdring med svampar typ "scotch brite”. Sa-
dana plattor skall rengtras med vatten och en
mijuk svamp och eftertorkas med en mjuk
trasa. Kontrollera med plattleveranttren.

GOLV

Torra utrymmen.
Oglaserade, ej tétsintrade plattor.

Plattorna har en viss 6ppen porositet i ytan.
Normalt rengdres golven med saplésning,
som pa sikt ger en djupare fargton samt en
svagt glansig och skyddande yta. For att p&-
skynda denna effekt och 6r att golven skall bli
mer lattstéddade kan man behandla plattorna
med s k klinkerolja. Oljan skall vara av typ
som gér ned i porerna och inte lagger sig som
en hinna pa ytan. Dessa oljor ger ockséa golvet
en nagot morkare ton samt en viss glans.

Bonvax och andra produkter, ej avsedda fér
keramiska plattor skall ej anvandas!

Behandlingen bor ske innan golvet tas i bruk
och upprepas vid behov (ca 2-3 ggr/ar). Nor-
mal veckostédning sker béast med sapa och
vatten.

Eventuella flackar och spill av fett eller
smuts tas bort med alkaliskt resp surt rengd-
ringsmedel om inte séptvatten klarat dem.
Kontrollera med leverantéren om speciella fo-
reskrifter géller for aktuella plattor.

Mycket pordsa, oglaserade s k Cottoplattor
kraver speciell behandling. Ytan maste im-
pregneras med en for detta andamal avsedd
produkt. Vissa plattor av Cottotyp &rimpreg-
nerade redan i samband med tillverkningen
och skall behandlas med hénsyn till detta. Fér
samtliga Cottoplattor galler att fogning maste
ske med storsta forsiktighet och att rengdring
efter fogning gérs noggrant. Fdlj instruktio-
nerna fran leverantdren!

Oglaserade tétsintrade plattor (inkl s k
granitkeramik)

Oglaserade tatsintrade plattor har ett mycket

tétt gods och kréver normalt ingen behandling
med klinkerolja e d. Dock kan vissa typer trots
sitt tata gods ha en ytporositet, som gér att en

klinkeroljebehandling kan underldtta stéd-
ningen. Flackborttagning och normal vecko-
stadning utféres enligt ej ttsintrade plattor.

Betraffande oglaserade tatsintrade plattor
bér resp tillverkare eller leverantdr-kontaktas
om ev ytbehandling, och i & fall om n&got spe-
ciellt medel rekommenderas.

Glaserade plattor och mosaik.
Pa en glaserad yta har smutsen svart att fésta.
Flackar av fett eller kalk kan l&tt tas bort med
alkaliskt eller surt rengéringsmedel.
Behandling med s k klinkerolja skall inte ut-
foras. Oljan lagger sig pa den glaserade ytan
och kan ge upphov till halkproblem.
Veckostadning sker med vatten och ett
svagt alkaliskt rengéringsmedel.

Vatutrymmen.

(Badanlé&ggningar, industri, storkdk etc.)
Samtliga namnda plattyper for golv kan fore-
komma i vatutrymmen i olika typer av anlagg-
ningar med skilda typer av nedsmutsning. De
keramiska plattorna i vatutrymmen har ofta en
strukturerad yta, som gérdem halkddmpande.

Ett effektivt satt att rengéra denna typ av
plattor &r behandling med hégirycksspruta.

Trycket i sprutan bor ej Gverstiga 5,0 MPa.
Vid hégre tryck kan fogarna skadas. Mun-
stycket skall vara vinklat 45° och héllas pa ett
avstand av 15-20 cm fran ytan. Nedan foljer
beskrivning av I&mplig arbetsgang vid anvand-
ning av hégtrycksaggregat. Se aven anvis-
ningar frén leverantéren av aggregatet. Princi-
perna géller i tilldmpliga delar aven fér andra
rengdringsmetoder.

1. Alkaliska rengoringsmedel pafores helst
pé torra ytor, s att de kommer i direkt kon-
takt med féroreningen. Var f6rsiktig vid pa-
laggning av starkt sura eller starkt alkaliska
rengdringsmedel! Sura rengdringsmedel
skall pafdras pa fuktiga ytor, annars finns
risk att cementbruksfogar skadas.

2. Lat rengodringsmedlet verka cirka 3 min.

3. Hall stralroret pa lampligt avstand sé ait
rengdringsmedlet tréffar golvet i dimform.
Spruta rent med hégtryck och 60-gradigt
vatten. Arbeta frAn hégsta punkterna mot
golvaviopp. Arbeta metodiskt och Iat skdlj-
straken 6verlappa varandra.

Olika féroreningar
och rekommenderade
rengéringsmedel.

A. Petroleumprodukter
(verkstadsindustrier o d)
Vattenbaserat avfettningsmedel.

B. Animaliska och vegetabiliska fetter
(livsmedelsindustri och sanitdra utrymmen)
Alkaliskt rengdringsmedel

C.Kalk
Surt rengdringsmedel.
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Observera att rengéringsmedlet skall skéljas
bort ordentligt. | vissa fall kan det vara néd-
véndigt att arbeta bade med surt och alkaliskt
medel direkt efter varandra for att f& golvet
rent.

FOGAR. :

Cementbruksfogar.
Fogarna ar till skillnad frAn de keramiska plat-
torna pordsa men tatas i nagon man i de fall
man anvander klinkerolja. Oljan ger oftast en
nagot mérkare nyans pa fogen.
Cementbruksfogar i vata, daligt ventilerade
utrymmen kan vara grogrund for svamptill-
vaxt, (mégel). Cementbruksfogen i sig &r alka-
lisk, vilket forsvérar tillvéxten. God stadrutin,
alkaliskt reng6ringsmedel och god ventilation
undanr&jer risken fér svamptillvaxt.

Fogar av hiardplaster.

| lokaler utsatta fér hetvattenspolning, oljor,
fett eller kemikalier (typ industri, storkék etc)
véljes ofta fogar av hardplaster t ex epoxi eller
polyuretan. Dessa fogmassor klarar starka
rengéringsmedel och intensiva stadmetoder.

FLACKBORTTAGNING.
Fororening Typav

rengéringsmedel

Vegetabiliska och

animaliska fetter ~ Alkaliskt rengéringsmedel

Motorolja Lésningsmedel (terpentin,
aceton)

Black Syra (saltsyra, oxalsyra)

Rost Syra (saltsyra, oxalsyra)

Kalkfiackar Syra (saltsyra, oxalsyra)

Olwvin Alkaliskt rengoringsmedel

Gummi Lésningsmedel (terpentin,
aceton)

Glass Alkaliskt rengdringsmedel

Fargprodukter Lésningsmedel (terpentin,
aceton, lacknafta)

Metallskrap Alkaliskt/syra

Stearin Losningsmedel (terpentin,

aceton)

Dagligrengdring  Svagt alkaliskt rengérings-

medel

OBS! Var férsiktig vid anvandandet av starka
rengdringsmedel.

Skétselanvisningarna &r utarbetade av
Byggkeramikradets Tekniska Kommitté.
Se aven anvisningar fran aktuell leveran-
16r av keramiska plattor, fogbruk, rengé-
ringsmedel och stadutrustning!




